
INSTALLATION

FLEX LIGHT

UNINSTALLING

CUTTING THE FLEX LIGHT

Remove End Cap
1.  Pull on the end cap to remove and save for later use.
2. Cut the flex light at the marked location using   
     wire cutters or scissors.
Reinstall End Cap
1.   Apply a small amount of glue inside the end cap.
2.  Push the end cap into place over the cut
     portion of the flex light. 

AT
WARNING

1.    DO NOT MOUNT OR SUPPORT FLEXIBLE LIGHT IN A MANNER THAT CAN      
      DAMAGE THE OUTER JACKET OR CORD INSULATION.
2.   RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK. UNCOIL FLEXIBLE LIGHT PRIOR TO         
      PLUGGING IN. DO NOT USE WITH EXTENSION CORD NEAR WATER OR WHERE  
     WATER MAY ACCUMLATE. DO NOT SUBMERGE.
3.   MATERIAL MAY BECOME BRITTLE WHEN COLD. DO NOT INSTALL   
      WHERE IT MAY BE STEPPED ON OR SUBJECT TO PHYSICAL DAMAGE.
4.   DO NOT INSTALL NEAR FLAMMABLE LIQUIDS.
5.   DO NOT INSTALL CLOSER THAN 3 METERS FROM A SWIMMING POOL SURFACE.
6.   ALWAYS UNPLUG THIS PRODUCT BEFORE INSTALLING OR UNINSTALLING.
7.  DO NOT COVER FLEXIBLE LIGHT AS THE COVERING MAY CAUSE THE   
      FLEXIBLE LIGHT TO OVERHEAT AND MELT OR IGNITE.
8.  TO PREVENT OVERHEATING, DO NOT ALLOW CONTACT BETWEEN FLEXIBLE   
    LIGHT CABLES OR PARTS OF THE FLEXIBLE LIGHT CABLE. MAINTAIN AT    
      LEASE 12MM (0.47IN) SPACING BETWEEN LIGHT CABLE OR LIGHT CABLE PARTS.
9.  NOT SUITABLE FOR FIELD CUTTING OR SPLICING.
10. DO NOT OVERLOAD. THIS PRODUCT’S LENGTH IS 6.5 FEET.

  
 

 

 

 
  

 

 

Thank you for your purchase!
Instructions 
made easy

Register your 
product

For additional lighting  
products visit our website

www.byjasco.com

Like our product?
Leave a review 
on your favorite 
retailer website or 
amazon.com.

Having Problems?
Let us know how 
we can help. 

Call 1-800-654-8483 
between 7AM-8PM, 
M-F, Central Time.

Read instructions or watch 
easy-to-follow video.

Scan code or visit 
byjasco.com/69960i

Receive exclusive deals and  
register your product.

Scan code or visit 
byjasco.com/deals

Quick Start Guide

Congratulations on your new Lights by 
Night Flex Light! This product is designed to 
provide your space with high-quality lighting.

IMPORTANT: Before installation, please read all the warning 
statements included at the bottom of these instructions. Save 
these instructions for later use.

Install the flex light using the included screws or 
double-sided tape with screws. Choose a clean, 
sturdy mounting location that is within reach of a 
5V, 1.5A USB-A power source. 
Screws
1.   Mark the location of each clip.
2.  Drill pilot holes on each marking with a 1/16in. drill bit.
3.  Secure the clips with screws and a Phillips- 
     head screwdriver.  

Tape & Screws
1.   Mark the location of each clip.
2.  Drill pilot holes on each marking with a 1/16in. drill bit.
3.  Mount the double-sided tape over each pilot hole. 
4.  Attach the clips to the double-sided tape. 
5.  Secure the clips with screws and a Phillips-head  
      screwdriver. 

MADE IN CAMBODIA

Distributed by Jasco Products Company LLC,  
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

This Jasco product comes with a one-year 
limited warranty. Visit www.byjasco.com for 
warranty details.

Questions? Contact our U.S.-based Consumer 
Care at 1-800-654-8483 between 7AM-8PM , 
M-F, Central Time.

69960, 69961, 69962, 69963, 
69964, 69965 v1 04/22

USB-Powered

Flex Light 1.   Gently squeeze the flex light with your fingers    
     and insert it into the clips, one at a time. 
2.   Plug the power cord into a 5V, 1.5A USB-A power  
      source. The light will turn ON when plugged in. 
       IMPORTANT: Light output will be low if using a power  
       source less than the recommended amount.

Always unplug from power prior to removing. 
Carefully remove the light and mounting hardware 
and store them in a dry location.USB Supply Power 5V, 1.5A
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Light Color

69960 Red ~620-630nm

Item Number Wavelength/CCT

~450-460nm

~517-522nm
~630-650nm

~3000K

~6500K

69961 Blue

69962 Green
69963 Pink

69964 Warm White
69965 Daylight
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WARNING: RISK OF SHOCK. DO NOT CUT FLEX LIGHT 
WHILE PLUGGED INTO POWER.

Mark the Cut Location
1.    Locate the dark cut marks through the
      transparent strip on the side of the flex light. 
      Note: You may need to plug the flex light in to see the    
      cut mark locations more easily.
2.   Draw a line to mark the cut location.
3. Unplug the LED flex light.

Pull to 
remove

Cut mark Cut mark

1.2in



AT ADVERTENCIA
1.   NO INSTALE NI SOSTENGA LA TIRA DE LUCES FLEXIBLE DE UNA MANERA QUE PUEDA DAÑAR 

EL REVESTIMIENTO EXTERIOR O AISLAMIENTO DEL CABLE.
2.  RIESGO DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA. DESENROLLE LA TIRA DE LUCES FLEXIBLE ANTES DE 

ENCHUFARLA. NO LA USE CON UN CABLE DE EXTENSIÓN CERCA DEL AGUA O DONDE PUEDA ACUMULARSE 
AGUA. NO SUMERGIR.

3.  EL MATERIAL PUEDE VOLVERSE FRÁGIL CUANDO ESTÁ FRÍO. NO INSTALE EL PRODUCTO EN ÁREAS 
EN LAS QUE SEA PROBABLE PISARLO O ESTÉ SUJETO A DAÑO FÍSICO.

4.  NO INSTALAR CERCA DE LÍQUIDOS INFLAMABLES.
5.  NO INSTALAR A UNA DISTANCIA MENOR A 3 METROS DE LA SUPERFICIE DE UNA PISCINA.
6.  DESENCHUFE SIEMPRE ESTE PRODUCTO ANTES DE INSTALARLO Y DESINSTALARLO.
7.  NO CUBRA LA TIRA DE LUCES FLEXIBLE PORQUE PODRÍA PROVOCAR QUE ESTA SE SOBRECALIENTE 

Y SE DERRITA O SE INCENDIE.
8.  PARA PREVENIR EL SOBRECALENTAMIENTO, NO PERMITA EL CONTACTO ENTRE CABLES DE TIRAS DE 

LUCES FLEXIBLES O PARTES DEL CABLE DE LA TIRA DE LUCES FLEXIBLE. MANTENGA UN ESPACIO DE 
12 MM (0,47 IN) COMO MÍNIMO ENTRE EL CABLE O PARTES DEL CABLE DE LA TIRA DE LUCES.

9.  NO APTO PARA CORTE O EMPALME IN SITU.
10. NO SOBRECARGUE. LA LONGITUD DE ESTE PRODUCTO ES DE 2 METROS (6.5 PIES).

Guía de inicio rápido

        100 % 
reciclable
Separe el 
papel del 
plástico 
antes de 
reciclar

byjasco.com/recycle papel 
a base de un 25 % de 

residuos postconsumo

HECHO EN CAMBOYA

Distribuido por Jasco Products Company LLC, 
10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.

Este producto de Jasco tiene una garantía 
limitada de 1 años. Visite www.byjasco.com  
para conocer los detalles de la garantía.

¿Tiene preguntas? Póngase en contacto  
con nuestro servicio de atención al  
consumidor de EE. UU. al 1-800-654-8483,  
de lunes a viernes, de 7 a. m. a 8 p. m.  
(hora estándar del centro).

  
 

 

 

 
  

 

 

¡Gracias por su compra!
lnstrucciones

fáciles 
Registrar su 

compra

Descubra más iluminación 
innovadora en

www.byjasco.com

¿Le gusta nuestro
producto?
Deje una reseña en el
sitio web de su comercio
favorito o en amazon.com

¿Tiene algún problema?
Díganos cómo podemos ayudar

Llame al 1-800-654-8483 
de lunes a viernes, entre las 
7 a. m. y las 8 p. m. hora central.

Lea las instrucciones o mire el 
video con el paso a paso.

Encanee el código o visite
byjasco.com/69960i

Reciba ofertas exclusivas y 
registre su producto.

Encanee el código o visite
byjasco.com/deals

Tira de luces flexible 
alimentada por USB

¡Felicitaciones por su nueva tira de luces 
flexible Lights by Night! Este producto 
está diseñado para darle iluminación de alta 
calidad a su espacio.

IMPORTANTE: Antes de la instalación, lea todas las 
advertencias que se incluyen en estas instrucciones. Guarde 
este manual para su uso posterior.

TIRA DE LUCES FLEXIBLE

DESINSTALACIÓN

1.   Apriete suavemente la tira de luces flexible con los   
     dedos e insértela en las abrazaderas, una a la vez. 
2.  Enchufe el cable de alimentación a una fuente de  
      alimentación USB-A de 5 V y 1,5 A. Se encenderá l 
      a luz cuando la enchufe. 
      IMPORTANTE: La potencia luminosa será baja si usa una    
      fuente de energía menor que la cantidad recomendada.

Siempre desenchufe el producto antes de 
retirarlo. Retire con cuidado la tira de luces y las 
piezas de montaje y guárdelos en un lugar seco.

INSTALACIÓN
Instale la tira de luces flexible con los tornillos 
provistos o la cinta adhesiva de doble cara con 
tornillos. Elija una ubicación de montaje limpia y 
sólida que esté dentro del alcance de una fuente 
de alimentación USB-A de 5 V y 1,5 A. 
Tornillos
1.   Marque la ubicación de cada abrazadera.
2.  Perfore orificios piloto en cada marca con una   
      broca de 1/16” (1,6 mm).
3.  Fije las abrazaderas con los tornillos y un      
     destornillador Phillips. 

Cinta y tornillos
1.   Marque la ubicación de cada abrazadera.
2.  Perfore orificios piloto en cada marca con una     
     broca de 1/16” (1,6 mm).
3.  Coloque la cinta de doble cara sobre cada  
     orificio piloto. 
4.  Adhiera las abrazaderas a la cinta de doble cara. 
5.  Fije las abrazaderas con los tornillos y un     
     destornillador Phillips. 

Fuente de alimentación USB 5V, 1.5A
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CORTAR LA TIRA DE LUCES FLEXIBLE
ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO 
CORTE LA TIRA DE LUCES FLEXIBLE MIENTRAS ESTÁ 
ENCHUFADA A LA CORRIENTE.

       Nota: Es posible que debe enchufar la tira de luces flexible 
       para ver las ubicaciones de las marcas de corte más fácilmente.
2.   Trace una línea para marcar la ubicación de corte.
3.   Desenchufe la tira de luces flexible.
Retire la tapa del extremo
1.   Tire de la tapa del extremo para sacarla y   
     guardarla para su uso posterior
2. Corte la tira de luces flexible en la ubicación  
     marcada con un cortacables o unas tijeras.
Vuelva a colocar la tapa del extremo
1.   Aplique una pequeña cantidad de pegamento  
     dentro de la tapa del extremo.
2.   Empuje la tapa del extremo para colocarla en su   
      lugar sobre la parte cortada de la tira de luces flexible. 

Tire para 
sacarla

Marca de Corte Marca de Corte

1.2in
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Marque la ubicación de corte
1.    Encuentre las marcas de corte oscuras en la tira  
       transparente en el lado de la tira de luces flexible. 
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